附件1    绿色建筑工程项目管理流程



绿色建筑工程项目管理流程





策划阶段





拆除阶段





运营阶段





验收阶段





施工阶段





图审阶段





设计阶段





建设单位应按国有建设用地使用权出让合同或者国有建设用地划拨决定书中载明的绿色建筑等级和主要技术指标进行建设★





绿色建筑工程项目方案文件中应包含绿色建筑规划专篇，明确绿色建筑等级和技术指标





建设相关方在设计、咨询招标及委托时，应明确绿色建筑等级和技术要求





方案设计单位应按建设用地规划设计条件中载明的绿色建筑等级和主要技术指标作为基本条件进行设计★





设计单位应按绿色建筑规划专篇载明的绿色建筑等级和技术指标作为基本条件进行设计，设计文件深度应符合国家和地方规定





绿色建筑工程项目施工图设计文件应编制相应深度的绿色建筑设计专篇和绿色建筑设计专项说明





施工图审查机构应在施工图设计文件审查合格书中明确绿色建筑符合性结论，载明绿色建筑等级★





绿色建筑设计文件审查资料应包含绿色建筑设计专篇、绿色建筑设计专项说明和《安徽省绿色建筑施工图审查一览表》





施工图审查机构应按照相关要求对设计文件中的绿色建筑技术进行审查。绿色建筑施工图审查应与其他专业施工图审查同步进行





监理单位应制定具有可操作性的绿色建筑监理实施细则，并实施监理





施工单位应编制绿色建筑施工方案并组织施工





项目现场应设立绿色建筑与建筑节能公示牌，绿色建筑等级和主要技术措施应对社会公示并进行预期目标承诺





绿色建筑工程项目监理文件资料应及时、真实、完整、准确、系统、便于查询和使用，并应符合工程档案资料管理的有关规定





绿色建筑工程项目验收应在单位工程质量验收合格的基础上进行，并在工程项目竣工验收前完成





建设单位应按现行国家和地方相关验收标准对绿色建筑工程项目进行验收★





绿色建筑工程验收资料应按规定建立档案，并纳入竣工技术档案





建设单位应移交绿色建筑技术资料，运营方对移交的技术资料妥善保存，并建立文件档案





运营方应制定绿色建筑运营管理方案





绿色建筑工程项目的拆除应遵循安全、绿色、可靠的原则，履行安全生产和绿色施工管理职责，减少污染，避免破坏性拆除





绿色建筑工程项目拆除应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147以及现行国家和地方相关标准的规定








